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ПОЛИЦА № 1316180099000473 

ЗА ЗАСТРАХОВКА GENERAL! 
„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗУТ 

Дата и място на сключване: 16.10.2018 г., гр.Шумен 
Застраховател: .Дженерали Застраховане" АД, ЕИК: 030269049, Адрес: гр. София 1504, бул "Княз Ал. Дондуков" № 68, 

Лиценз № 1/26.03.1998 г., тел.: 0800 12 712, факс: 02/92 67 112, ел поща: infofmation.bq@qenerali.com. 
www general! bq 

Представителство на застраховатепя, код: Генерална агенция Шумен, код 099 
Застрахователен посредник: „ Юлиана Ефремова " ЕООД 

(трите имена, наименование на фирма) 

Адрес: гр .Шумен, ул . „ Д о б р и В о й н и к о в " 14 ЕИК: 200893945 
Удостоверение за легитимация № 6 

Застрахован. 

Застрахована дейност : 

Срок на застраховката: 

Период на 
застрахователно 

покритие и 
Застрахователен период: 

Лимит на отговорност : 

Самоучастие: 

„ ЕЛПРОЕКТ -КМ" ЕООД , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 127627252 
Адрес на управление: гр .Шумен , ул . "Съединение " №109, ет .4, офис 3 
Телефон: 0897 933 566, 054/800 371 e-mai l .k incho@abv.bg 
Застраховащ:Кинчо Петков Маринов , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 5306145341 
Телефон: 0897 933 566, e-mail: kincho(a>abv.bq. 

Всички обекти през срока на застраховката, изпъпнявани от Застрахования като: 
х проектант 

12 месеца 

От 00:00 часа на 26 10.2018 г 
До 24:00 часа на 25.10 2019 г 

Лимит на отговорност за едно събитие: 150 000 BGN 
Общ лимит на отговорност за всички събития: 300 000 BGN 

10% от всяка щета, но непо-малко от 2000 лв. 

Териториален обхват: Република България _ 

Приложимо 
законодателство: 
Застрахователна премия: 

Българското законодателство 

300.00 BGN, (словом:Триста лева), 
Данък 2% по ЗДЗП: 6 00 BGN, 
Общо дължима сума 306.00 BGN, (словом: Триста и шест лева) 

Застрахователното покритие започва да тече след заплащането на застрахователната премия в цялост или на пьрвата 
вноска от нея, ако е уговорено разсрочено плащане на премията. Застрахованият се счита за писмено предупреден по 
смисъла на чл 368, ал. 3 от КЗ, че при неплащане на която и да е от разсрочените премийни вноски на посочената за 
падеж дата. Застрахователят упражнява правото си да прекрати застраховката, считано от 00.00 часа на 16 ден, следващ 
датата на падежа, на която дължимата разсрочена вноска е следвало да бьде платена 

Д е к л а р а ц и я на з а с т р а х о в а щ и я : 
1. Задължавам се да уведомявам Застраховатепя при промяна на декларираните при сключването на полицата факти и обстоятелства; 
2. Декларирам, че Общите условия на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството" по чл 171 от ЗУТ" ми бяха предадени 
при сключване на настоящия застрахователен договор, както и че ги приемам Уведомен съм, че Общите условия по застраховка „Професионална 
отговорност в проектирането и строителството" по чл. 171 от ЗУТ" са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застраховатепя 
www.general! bq. 
3. Давам съгласие обявените в полицата лични данни да се обработват от Застраховатепя съгласно Закона за защита на личните данни и да бъдат 
използвани за кореспонденция при предлагане и на други застрахователни продукти 
4. Декларирам, че преди сключването на този застрахователен договор: 
4.1. съм получил цялата необходима ми предварителна индивидуализираща информация за Застраховатепя и неговия застрахователен агент -
наименование, правноорганизационна форма, държава по седалище, седалище и адрес на управление, като тази информация за Застраховатепя е посочена 
и в този застрахователен договор, 
4.2. бях информиран от Застраховатепя за реда за подаване на жалби, съгласно неговите правипа за уреждане на претенции и за това, че те са достъпни 
във всеки един момент на интернет страницата на Застраховатепя: www qenerali.bg 
4.3. бях информиран от Застраховатепя, че имам възможност да подавам жалби срещу него или неговия застрахователен агент пред Комисията за финансов 
надзор и други държавни органи, както и за формите за извънсъдебно уреждане на спорове, като медиация и арбитраж; 
4.4. бях информиран, че докладът за платежоспособността и финансовото състояние на Застраховатепя е достъпен във всеки един момент на интернет 
страницата му: www.qenerali.bg 
4.5. бях информиран че приложимият закон спрямо този застрахователен договор е Българският и това обстоятелство е посочено и в Общите условия по 
него 
5. Общите условия за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството" по чл. 171 от ЗУТ" и попълненият въпросник-
предложение са неразделна част от настоящата полица 

Настоящата полица селздава в два еднакви екземпляра - п г / е д и н ^ З а с т р а х о в а щ и я и един за Застраховател 

/Име на лицето, ф д п и с / 

Е Л П Р О Е К Т - / U V 1 
ШУМЕН 

\ме на лицет(вУподоис^^й 

Дружеството в част от Група Дженерали. вписана под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователните компании (IVASS) в Италия 

mailto:infofmation.bq@qenerali.com
mailto:e-mail.kincho@abv.bg
http://www.general
http://qenerali.bg
http://www.qenerali.bg


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
ОБЕКТ: Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА на КОЦ-Шумен в 

хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580 - гр.Шумен 

I. Основни положения 

Настоящият проект е изготвен въз основа на медико-технологичен проект, представен 

от производителя за хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, която ще се монтира в 

КОЦ-Шумен. В проекта са разработени следните чертежи: 

= лист 1/3 - Ел.инсталация за осветление и климатизация; 

= лист 2/3 - Трасета на кабелни скари и подови канали; 

= лист 3/3 - Структурно окабеляване и инсталация за предупредителни светлинни 

сигнализации. 

II. Проектно решение 

1. Ел. табло и захранваща линия 

В помещението за монтаж на апарата има предвидено ел.разпределително табло ГРТ 

(PDB), от което ще се развие структурното окабеляване - силово, управляващо и 

сигнално. Пиковата консумирана мощност е 9 0 K V A С номинален ток на автоматичния 

прекъсвач в ел.табло на СПЕКТ/СТ - 125А. Средната консумирана мощност е 2 2 K V A . 

Захранващият кабел до РТск (PDB) при дължина до 50м е тип Ш К П Т (H07RN-F) 

Зх35+35мм 2 - меден, гъвкав. Заземяващия проводник трябва да бъде меден, със 

сечения min 50мм 2 . Съпротивлениято между PDB и земята трябва да бъде Яз<2ома, 

като съпротивлението на проводника да не надвишава 0,5ома. 

2. Трасета на кабелни скари и канали 

За изпълнение на инсталациите ще се монтират: 

- единични кабелни скари 200x200, 200x100 и 100x100 под тавана в процедурното; 

- подови канали 200x70 и 100x70 в процедурното и в командното. 

За конкретният размер и местоположение - виж приложената таблица към чертеж 2/3. 

3. Ел.инсталация за осветление и климатизация 

а) ел.инсталация за осветление 

Служи за изкуствено осветление на новообособените помещения - апаратна, 

процедурно и предверие към тях. Ще се изпълни с L E D осветителни тела 60X60CM, 

38вт. Броят и разпределението на осветителните тела е на база светлотехнически 

показатели. Ел.инсталацията ще се изпълни с кабели СВТ 3x1,5мм 2 в PVC канали по 

стените и таваните. Предвидено е и евакуационно осветление с L E D - 8 B T , монтирани 

над вратите за изход. 



б) ел.инсталация за клгшатизация 

Съгласно подадената подложка по част ОВК са предвидени 2бр. климатици: 

- едно външно тяло - мултисплит система с две вътрешни тела - 2KBT/220V; 

- едно външно тяло - сплит система с едно вътрешно тяло - 3KBT/220V. 

Ел.захранването на двата климатика ще стане с кабели СВТ 3x2,5мм 2 от най-

близките съществуващи разклонителни кутии за силови линии. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Вентилацията на помещенията ще се осъществи чрез направа на 

свързващи въздуховоди за смукателна и нагнетателна вентилация към 

съществуващата вентилационна система във въпросния участък. 

4. Инсталация за предупредителни светлинни индикации - предвидени са 

следните инсталации: 

а) структурно окабеляване - предвиден е монтаж на Збр. комбинирани розетки 

- 2бр. в апаратната и 1бр. в процедурното: 

- в процедурното - 2бр. силови контакти 10/16A-230V и един интернет контакт -

RJ-45; 

в апаратната - две розетки: Първа розетка - два интернет контакт RJ-45 и два 

силови контакта; Втора розетка - един интернет контакт RJ-45 и Збр. контакти, 

захранени от UPS. 

Ел.инсталациите за силовите контакти ще се изпълни с кабели СВТ 3x2,5мм 2 в PVC 

тръби по сградите и подовия канал. За интернет контакти е предвиден кабел FTP-4"-

сат.5. 

б) инсталация за аварийно изключване на линейния ускорител 

В случай на необходимост от аварийно изключване на скенера се предвижда монтаж 

на 2бр. задържащи бутона, тип „гъба" - червени: 

- до вратата между апаратната и процедурното; 

- до вратата между предверието и апаратната. 

Инсталацията ще се изпълни с кабел СВТ 5x1 мм2, излизащи от модулатора. 

в) светлинна сигнализация - служи за светлинна сигнализация при работен 

режим на скенера. Има предвидени 2 сигнални лампи над двете врати - отвън на 

процедурното помещение. Ще се изпълни с кабел СВТ 3x1,5мм 2 

г) инсталация за заключване на вратите - до двете входни врати към 

процедурното има предвидени ел.ключалки - за автоматично заключване на вратите в 

работен режим на скенера. Ще се изпълни с кабел СВТ 3x1,5мм 2 . Конкретния тип и 

сечение на всички силови и контролни кабели е даден към блоковата схема на табло 

PDB, като производителят си запазва правото на корекции и допълнения. 



III. Заключение - Комуникационните изводи на работните места в 

командното, показани в проекта трябва да дават възможност за включване към 

интернет мрежата, локалната компютърна мрежа на КОЦ и са инсталирани към 

сървъра. Към основния проект е разработена мрежова връзка за PACS и RIS 

системите, като в командното и процедурното са предвидени излази. Всички 

свързващи кабели отговарят на стандарта EN 50173-1. 

Съставил: 



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
ОБЕКТ: Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА на КОЦ-Шумен в 

хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580 - гр.Шумен 

А. Вътрешни ел.инсталации 

1. Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм 2 в PVCrp . - до 10м бр. 11 

2. Контактен излаз с кабел СВТ 3x2,5мм 2 в PVCrp. - до 10м бр. 7 

3. Монтаж кабелни канали 200x70 - по пода м 8,5 

4. Монтаж кабелни канали 100x70 - по пода м 3,5 

5. Монтаж кабелни канали 200x100 и 200x200 - вертикално м 3 

6. Монтаж силови контакти 10/16A-230V бр. 7 

7. Монтаж интернет контакт RJ-45 бр. 4 

8. Монтаж комбинирани розетки бр. 3 

9. Монтаж кабел СВТ 3x1,5мм 2 в PVC тръби - ориент. (+д-ка) м 36 

10. Също, но 5x1,5мм 2 м 16 

11. Също, но 7x1,5мм 2 м 15 

12. Монтаж кабел FTP-4" - - Укат. в PVC тръби - ориент. м 25 

13. Доставка и монтаж LED осв.тяло 60х60см-38вт,защита IP-21 бр. 8 

14. Доставка и монтаж евакуационнно осв.тяло - LED-бвт бр. 3 

11. Лабораторни изпитания бр. 10 

Б. Захранващи линии и заземление 

1. Монтаж кабел в кабелен канал м 15 

2. Направа суха разделка бр. 2 

3. Монтаж кабел към съоръжение бр. 8 

4. Монтаж заземление с 2 кола бр. 4 

5. Монтаж заземителен проводник ПВ-50мм 2 м 20 

6. Доставка кабел Ш К П Т Зх35+35мм 2 (ориент.) м 15 

7. Ел.проби на кабел бр. 1 

8. Ел.проби на заземление бр. 1 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпълнението по структурното окабеляване ще става съвместно 

с доставчика на съоръженията. 

Съставил: \ J/J, л 



ГАМАКАМЕРА DIALux 
10.03.2019 

Operator 
Telephone 

Fax 
e-Mail 

КОМАНДНО / Single Sheet Output 

2.25 m 

1.75 

0.81 

0.50 

0.00 

0.00 0.50 1.48 2.94 
4 
3.44 m 

Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 
0.80 

Values in Lux, Scale 1:29 

Surface P [%] Eav[lx] Emir, И Emax [ | x ] uO 
Workplane / 448 377 482 0.842 
Floor 20 278 210 325 0.754 
Ceiling 70 168 85 3543 0.505 
Walls (5) 50 248 115 564 / 

Workplane: 
Height: 
Grid: 
Boundary Zone: 

0.850 m 
16 x32 Points 
0.500 m 

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.641, Ceiling / Working Plane: 0.376. 

Luminaire Parts List 

No. Pieces Designation (Correction Factor) ф (Luminaire) [Im] Ф (Lamps) [Im] P [WJ 
л 9 Ultralux LP220663440 LP220663440 LED - л , R , R 

1 z Panel 60x60 34W (Type 1)* (1.000) J a j l M M J 4 U 

•Modified Technical specifications Total: 7662 Total: 7672 68.0 

Specific connected load: 9.16 W/m 2 = 2.05 W/m2/100 Ix (Ground area: 7.43 m3) 

Page 1 



ГАМАКАМЕРА DIALux 
10.03.2019 

Operator 
Telephone 

Fax 
e-Mail 

ПРОЦЕДУРНО / Single Sheet Output 

Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 
0.80 

Surface P [%] E a v [ lx ] EminllX] E max [ l* ] 
Workplane / 375 89 537 
Floor 20 310 91 409 
Ceiling 70 122 56 3282 
Walls (10) 50 197 46 3188 

Values in Lux, Scale 1:57 

uO 
0.237 
0.292 
0.458 

/ 

Workplane: 
Height: 
Grid: 
Boundary Zone: 

0.850 m 
64 x 64 Points 
0.000 m 

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.557, Ceiling / Working Plane: 0.326. 

Luminaire Parts List 

No. 

1 

Pieces Designation (Correction Factor) 
Ultralux LP220663440 LP220663440 LED 
Panel 60x60 34W (Type 1)* (1.000) 

2 1 

Ф (Luminaire) [Im] Ф (Lamps) [Im] 

3831 3836 

3831 3836 

Total: 19155 Total: 19180 

Specific connected load: 5.74 W/m 2 = 1.53 W/m2/100 Ix (Ground area: 29.64 m2) 

Ultralux LP220663440 LP220663440 LED 
Panel 60x60 34W (1.000) 

•Modified Technical Specifications 

P[W] 

34.0 

34.0 

170.0 

Page 1 



ГАМА КАМЕРА DIALux 
10.03.2019 

Operator 
Telephone 

Fax 
e-Mail 

ПРЕДВЕРИЕ / Single Sheet Output 

i-
0.00 0.25 1.02 

Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 
0.80 

Workplane: 
Height: 
Grid: 
Boundary Zone: 

0.850 m 
64 x 32 Points 
0.000 m 

1.79 m 

1.31 

0.31 

0.00 

Surface P [%] E a v [ lx ] E m i n tlx] E m a x [ | x l 

Workplane / 214 71 317 
Floor * 20 147 58 184 
Ceiling 70 88 32 1568 
Walls (8) 50 122 28 478 

3.92 m 

Values in Lux, Scale 1:29 

uO 
0.331 
0.396 
0.368 

/ 

Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.659, Ceiling / Working Plane: 0.410. 

Luminaire Parts List 

No. Pieces Designation (Correction Factor) ф (Luminaire) [Im] Ф (Lamps) [Im] 
, л Ultralux LP220663440 LP220663440 LED 
' 1 Panel 60x60 34W (Type 1)* (1.000) J a j 1 

•Modified Technical specifications Total: 3831 Total: 3836 

P[W] 

34.0 

34.0 

Specific connected load: 5.26 W/m 2 = 2.46 W/m2/100 Ix (Ground area: 6.46 m2) 
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ЗАБЕЛЕЖКИ 

1.Новото осветление ще се изпълни 
с кабел СВТЗх1. 5мм2 в PVC канал.' 

2.Осветлението ще се захрани от 
сега същ.токови кръгове за осветление 

3.Двата климатика ще се захранят с кабели 
СВТ 3x2.5мм2 от същ.силови линии. 

Легенда 

-LED осв.тяло-бОхбОсм,34вт,защ.IP-21 

l o — | -евакуационно LED осв.тяло-8вт 

НуШ -Осветеност-Енорм. /Еизч. 

-климатик-външно тяло 

/ | \ 
• -климатик-вътрешно тяло 

\-

™ -
• и- 1 • 

Е л . и н с т а л а ц и и : 
-за осветление 
-за климатизация 

"ЕЛПРОЕКТ-КМ"ЕООД гр .Шумен 
ОБЕКТ:Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА 
на КОЦ-Шумен в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, 
УПИ1, кв.580-гр.Шумен,общ.Шумен,обл.Шумен 

Част:Електро Ф#а:ТП Л и с т Н' 1/3 

П р о е к т а н т инж.К.Маринов ) МащаО 1:50 

В ъ з л о ж и т е л : f*b< 1 Д а т а : 0 2 . 1 9 г . 



ITEM QTY DESCRIPTION 

1 NM/CT Gantry anchoring (see Structural Details) 

2 Table anchoring (see Structural Details) 

3 200x200 cable Inlet on the floor /отвори в пода/ 
4 200x l00cab le l n l e t on the f l oo r / oTBOpH в пода/ 
S lOOxlOOcablelnletonthefloor/отвори в пода/ 
6 200x70 flush floor duct /кабелни канали по пода/ 
7 100x70 flush floor duct / кабелни канали по пода/ 
8 200x200 cable Inlet and 200x100 (h=l . lm) /верт. кабелни канали/ 
9 200x100 horizontal wall duct /хоризонт. кабелни канали/ 

10 Main Disconnect Panel (MDP) /гл.разпределително табло/ 

Кабели скари и канали 
"ЕЛПР0ЕКТ-КМ"Е00Д гр.Шумен 

ОБЕКТ:Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА 
на КОЦ-Шумен в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, 
УПИ1,кв.580-гр.Шумен,общ.Шумен,обл.Шумен 

Част:Електро Лист № 2/3 

Проектант инж.К.Маринов Мащаб 1:50 

Възложител: Дата: 02 . 1 ')>• 



ЗАБЕЛЕЖКА 
За типа,сечението и изпълнението на окабеляването 
виж принципната схема на разпределителната кутия в 
приложение № 1 и блок-схемата в приложение № 2 

Basic system 

Electrical out let 10/16A 230V + G / СИЛОВ КОНТакт/ 
RJ 45 network socket/интернет контакт/ 

2 Door interlock swi tch/система за закл. на вратата/ 
System emergency of f (SEO), ( recommended height 1.50m-1.85m above floor) / C y T O f / 

х-Ray o n lamp - 2 4 v /сигнална лампа/ 

Xeleris Opt ion 

в 3 
Electrical out lets fo r Xeleris works ta t ion : 10/16A 230V + G linked t o the hospital UPS or 
th roughaded lca tedUPSof lkVAs ing lephase( l fava i lab le) /c j^oB к о н т а к т о т UPS, 

г л i RJ 45 network socket fo r Xeleris works ta t ion 

Flush floor duct 

- ; 

. 042S9 

МГ! 

Структурно окабелявяне 
"ЕЛПРОЕКТ-КМ"ЕООД гр.Шумен 

ОБЕКТ:Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА 
на КОЦ-Шумен в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, 
УПИ1,кв.580-гр.Шумен,общ.Шумен,обл.Шумен 

Част:Електро Лист № з / з 

Лроектант инж.К.Маринов Мащаб 1:50 

Възложител: Дата:02.19г. 



ЗАБЕЛЕЖКА 
За типа,сечението и изпълнението на окабеляването 
виж принципната схема на разпределителната кутия в 
приложение № 1 и блок-схемата в приложение № 2 

Basic system 

Electrical out le t 10/16A 230V + 6 / СИЛОВ КОНТакт/ 
J 45 network socket /интернет контакт/ 

Door interlock switch / система за закл. на вратата / 
System emergency off (SEO), { recommended height 1.50m- 1.85m above f loor) /буто* / 
х-Ray O N lamp (Lfl • 24v/ сигнална лампа/ 

Xeleris Opt ion 

е 3 
Electrical outlets fo r Xeleris workstat ion: 10/16A 230V + G l inked t o the hospital UPS or 
through a dedicated UPS of l k V A single phase (If ava i l ab le ) / силов к о н т а к т о т UPS/ 

m 1 RJ 45 network socket fo r Xeleris workstat ion 

Flush f loor duct 

Структурно окабелявяне 
"ЕЛПР0ЕКТ-КМ"Е00Д гр.Шумен 

ОБЕКТ:Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА 
на КОЦ-Шумен в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, 
УПИ1,кв.580-гр.Шумен,общ.Шумен,обл.Шумен 

Част:Електро Лист № 3/3 
Проектант инж.К.Маринов Мащаб 1:50 

Възложител: Дата:02.19г. 



д е т а й л н а с х е м а н а р а з п р е д е л и т е л н а к у т и я 

d e t a i l e d s c h e m a t i c s o f p o w e r d i s t r i b u t i o n b o x 

3 x 400V + N 
3 PHASE MAIN SUPPLY FROM ТРИФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ ОТ 
GENERAL ELECTRIC BOARD ГРТ 

CONTROL 
КОНТРОЛ 

PARTIAL UPS ЧАСТИЧЕН UPS 
(OPTION) (oijtUU) 

EMERGENCY спешен случай 
CUT-OFF изключване 1 Rl I Hn~| J R2 I |~̂ ~[ Ш ™ \ TDR11 M TDR2I 

SEOI :ИЗКЛЮЧВ АЩ БУТОН СПЕШЕН СЛУЧАЙ В СТАЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
SE02: ИЗКЛЮЧВАЩ БУТОН СПЕШЕН СЛУЧАЙ В КОНТРОЛНА ЗАЛА 
SO03:ИЗКЛЮЧВАЩ БУТОН СПЕШЕН СЛУЧАЙ В ТЕХНИЧЕСКА СТАЯ (ЧУНТ 
Е ИНСТАЛИРАН ПО ПОДРАЗБИРАНЕ) АКО Е ПРЕДВИДЕН 

Y: СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ В КОНТРОЛНА ЗАЛА 
НI: НА ВРАТАТА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА КУТИЯ 
MBDI: D ТИП МАГНИТЕН ПРЕКЪСВАЧ 
CI : 24VAC50HZ КОНТАКТОР 
В1/В2/ВЗ/В4: ПРЕКЪСВАЧ 
R|/R2/R3:24VAC 50HZ РЕЛЕ 
TDR l/TDR2:24V 50HZ ВРЕМЕ РЕЛЕ С ВКЛ И ИЗКЛ. 

SEOI: Emergency OFF button in exam room 
SE02: Emergency OFF button in control room 
SE03: Emergency OFF button in technical room (shunt is installed by default) - if applicable 
Y: System remote control in control room 
H I : On the door of PDB unit 
MBD1: D type magnetic breaker 
CI : 24 VAC 50 Hi contactor 
B1/B2/B3/B4; Circuit breaker 
R1/R2/R3; 24 VAC SO Hz relay 
TDR1/TDR2: 24 V SO Hz time delav relay with switch-off/s witch-on delay 

sv:! а изщионното а т ш 

СХЕМИТЕ И ДЕТАЙЛИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА КУТИЯ КОИТО СА 
ОПИСАНИ В ТАЗИ СТАНИЦА СА СОБСТВЕНОСТ НА ' ОЕ MEDICAL SYSTEMS 
FRANCE" 

PDB SCHEMATICS AND DETAILS THAT APPEAR ON THIS PAGE 
ARE THE PROPERTY OF "GE MEDICAL SYSTEMS FRANCE" 

Принципна схема на 'разпр^д ."ку 

"ЕЛПРОЕКТ-КМ"ЕООД гр.Шумен 
ОБЕКТ:Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА 
на КОЦ-Шумен в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, 
УПИ1,кв.5 80-гр.Шумен,общ.Шумен,обл.Шумен 

Част:Електро Фажа :Т1П П р и л о ж е н и е №1 

П р о е к т а н т инж.К.Маринов Мащаб 1 : 

В ъ з л о ж и т е л : Д а т а : 0 ? .I9г, 



M A I N DISCONNECT PANEL 

(Exam room) 

Emergency 
OFF 

[Control room) 

Remote 
Control 
ON/OFF 

(Control room) 

System ON 
Light 

X-Ftay ON Light 

SEOl 

SE02 

D L 

o 
Y 

E l 

Main supply • 

3 phases + N ' Ground cable (PE) 
380/480 V ; I 

_ _ l 

MDP 

( v 400 V 
In = 125 A 

24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V imag = 10 In 

PDI3 
SEO 1-2 
DL 

P I D B 

P D U 

N o t e s : 

ID 

extra 
(4) 

Power d is t r ibu t ion box 
Emergency OFF b u t t o n , located 1.50m above f loor 
Door inter lock switch 

; m remote contro l . " O N " and "OFF" impulse buttons 
w i t h indicator lamps (OFF = red, ON = green), placed 
1.50m above f loor 
System ON light 
Х-Ray ON l ight ( turned on for at least 5 seconds 
dur ing Х-Ray emission) 
Power Input Dist r ibut ion Unit 
Power Dis t r ibut ion Unit 

I 2 x i . 5 J 5 J I 

{Part ial UPS 
I (Opt ion) 

Two dry contacts: "System O N " and "Х-Ray ON", 
both released by PDU. Max. vol tage = 30 V 
5xAWG2 (33.6 m m I) cables w i t h 2.5m useful length, 
del ivered w i t h the system 
(Supplied by cus tomer if the distance between the 
PDB and the PIDB exceeds 2.5m.) 
If length < 10 m 

Cable prepared on the f loor beh ind POU, w i t h 2m 
length 

Cable prepared on t h e f loor behind PDU, w i t h 2m 
extra length 
Cable del ivered w i t h part ial UPS installed by GE 

(Option) PDB SCHEMATICS AND DETAILS THAT APPEAR ON THIS PAGE 
ARE THE PROPERTY OF "GE MEDICAL SYSTEMS FRANCE" 

Cable SUPPLIED BY 
— — CUSTOMER 
— Cable SUPPLIED BY GE 

Equipment 
SUPPLIED BY CUSTOMER 

Equipment can be 

SUPPLIED BY GE 

Equipment SUPPLIED BY GE 

Спешен случай 
Изключено 

Bk.i Л-Ькл. 
(контролно 31 

S E O l 

± 

SE02 

PDB РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ 
SEO 1-2 Бутон спешен случай изкл., разполо*! 

DL Ключ за блокиране на врата 

; 50м 
и ) » 

L1 Светлина! сигнал на лампа) зг 
време на X-RAY емисия 

PIDB 

PDU Захранващо разпределително устройство 

Notes: 
(1) Два сухи контакта: 'Система вкл " и " X-RAY at 

захранвашо разпределително устройство . Макс 
(2) 5\AWG; (33.fimnil) кабели с 2 5 м 

о разстоянието между , 

ШКПТЗх35+35мм2 . 

1 125 А 

24 V 

Гл .разпр . табло 
24 V 

24 V 

24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 

400 V 
In = 125 А 

Imag = 10 In 

" • I 1 : 1 I L«_ 
1 i i 

1 

! [ 
1 

H07RN-F 

™~H07RrJ-F ' 

. Вкл и Изкл. импулсни бутони I 
Вкл.=зелено). разположен*» j ^ ̂  ̂  2x1.5 (5) | 

X-RAYfswi. поне за 5 сек. по| 

Partial UPS; 
(Option) 

. 2 X 1 . 5 J 5 ) — ; P l r t a l U p S . 

I [Option) 

«I В 
д разпределителната кутня. 

а разпределителната куттиз. 
ггелна даллпяна 2м 

|5) Кабел доставен е частичен UPS инсталиран от GEfni 

Блок-схема на окабеляването 

"ЕЛПРОЕКТ-КМ"ЕООД гр.Шумен 
ОБЕКТ:Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА 
на КОЦ-Шумен в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, 
УПИ1,кв.580-гр.Шумен,общ.Шумен,обл.Шумен 

Част:Електро Приложение 
П р о е к т а н т инж.К.Маринов 
Възложител: Дата:02.I 



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „КОМПЛЕКСЕН О Н К О Л О Г И Ч Е Н ЦЕНТЪР-Шумен" ЕООД 

ПРОЕКТАНТ: "ЕЛПРОЕКТ-КМ" ЕООД - гр.Шумен 

ОБЕКТ: Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА на КОЦ-Шумен в 

хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580 - гр.Шумен 

ЧАСТ: Електро 

ФАЗА: ТП 

Днес/,405.2019г. в гр.Шумен подписаните: д-р Сотир Караниколов, 

представител на Възложителя и инж.Кинчо Маринов, представител на проектанта, 

съставихме този протокол, с който проектанта предаде, а възложителя получи 

разработката на проект за обект: „Преустройство на същ.СПЕКТ-ГАМАКАМЕРА 

на КОЦ-Шумен в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580 -

гр.Шумен", изпълнена и завършена по обем и съдържание съгласно предварителните 

условия и изискванията на действащите нормативни актове. 

Разработката се предава в срок, съгласно офертата. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Опис на предадените материали - Збр. папки 

П Р О Т О К О Л № 2 

за п р е д а в а н е на п р о у ч в а т е л н и и п р о е к т н и р а б о т и 

СЪСТАВИТЕЛИ: 


